
  



от  Генерального директора 
Самохина П.С. 

Коммерческое предложение 
Спасибо что обратились в нашу компанию.  
Наша продукция - самая качественная на рынке бетонных изделий. 

Просим ознакомиться с ценами на продукцию, которая Вас заинтересовала. 

Такелажные характеристики

Описание:  
Декоративный "сайдинг" из высокопрочного бетона марки М500  
Назначение: для наружных фасадных работ (Искусственный камень)   
Поверхность: Шагрень (шершавая) 
Установка (монтаж): По технологии вентилируемого фасада то есть на направляющие или поверхности здания трех типов с 
помощью дюбель гвоздей или шурупов к:  
1. Металлический профиль (Knauf или аналог) 
2. деревянная рейка (с пропиткой от гниения и при высоте стен не более ТРЕХ меторов. 
3. Готовые ровные поверхности стен дома (кроме гипсокартона) 
Компания «Арт-Камень» занимается производством бетонного сайдинга для вентилируемых фасадов по уникальной запатентованной 
технологии из искусственного камня. 
Наша продукция пока ноу-хау в представлении людей о сайдинге! 

Артикул, 
Название

Высота (Толщина)  
мм

Цена

Бетонный сайдинг для системы вентилируемых фасадов 600Х150 1100 РУБ./М.КВ.

Система под монтаж вентилируемого фасада KNAUF
вертикальные направляющие с 
шагом 600 мм6 горизонтальные с 
шагом 150 мм

от 450 руб/м.кв.

Теплоизоляция фасада Paroc WAS 50, 600x1200x50 мм 
и устройство пароизоляционного слоя

то же кол-во что и сам 
отделочный материал от 190 руб/м.кв.

Работы по монтажу вентилируемого фасада

с перва монтируется система из 
прочного алюминия (из расчета 
100 кв.м. около 7 дней)  
5 дней монтаж бетонного 
сайдинга (из расчета 100 м.кв.) 

от 75% от стоимости 
бетонного сайдинга

Размер изделия количество в 1м2 Вес изделия Упаковка

600х150х15 11 35 кг 16 метров на 1 
поддоне



 

 

С Уважением  
и уверенностью в сотрудничестве  
Директор ООО "АРТ-камень"         Самохин П.С. 

Характеристики Бетонный сайдинг Виниловый сайдинг

Долговечность 
такая же как и у 
бетонных изделий 
высшего качества 
(марка бетона 
м450) 

Произведенный по запатентованной 
технологии Бетонный сайдинг для 
вентилируемого фасада не гнется, 
краска не выгорает, более 500 циклов 
заморозки 

  

На морозе колется, изгибается а на 
солнце плавится… 

РАЗВЕ ЭТО ДОПУСТИМО?

Цена

При соблюдении всех 
необходимых условий 
монтажа сайдинга по технологии 
Вентилируемых фасадов вам 
потребуется направляющие Knauff, 
пара/гидро изоляция и минвата.

Стоимость сайдинга за 1 штуку 
изделия ниже, но если учесть все 
необходимые материалы 
крепления, утепления и пленки 
стоимость составит около 
1300 руб./м2

Дизайн

Наш бетонный сайдинг выглядит белее 
чем богато, он шикарен! Любой, даже 
обычный деревянный дом, после 
отделки выглядит так как только что 
построенный монолитный дом с 
хозяином у которого отличный вкус и 
знает свое дело!

даже комментировать лень!

Цвет Мы можем подобрать для вас любой 
цвет, от зеленого до фиолетового.

не более 10 стандартных цветов 

http://art-kamen.ru/harakteristiki
http://art-kamen.ru/montajfasada


История и технология 

ТПК "Арт-камень" основана в 2005 году. 
На сегодняшний день, мы крупное предприятие, выпускающее большой ассортимент изделий 

по технологии «Высокопрочных бетонов” 
География поставок нашей продукции, удивляет даже нас: Якутия, Сахалин, Владивосток, 

Уренгой, Архангельск, Иркутск, Екатеринбург, Сочи (Олимпийские объекты), города Казахстана 
(Актау, Атырау, Астана) и естественно Москва и ее окрестности. 
Нашу плитку Вы можете увидеть на платформах РЖД, во всех Аэропортах Московской области 
(Домодедово, Шереметьево, Внуково) в центре нашего города и во многих элитных коттеджных 
поселках как на Рублево-Успенском, Ново-Рижском шоссе, так и в Северном направлении. 

Оно и не мудрено, наша продукция обладает техническими характеристиками: 
• Сжатие от 600 кг/см2 до 1000 кг/см2 
•Морозостойкость не менее 500 циклов (F5ОО) 
• Водопоглощение не более 3% 
• Истираемость менее 0,4 г/см2 
Это  достигается благодаря тому, что мы используем, лучше всех зарекомендовавших себя 

производителей: 
-Белый цемент марки М600 Д0 («Щуровский цементный завод» г. Коломна) пропорция 1/3 
-Крупный песок (обязательно мытый) (Мансуровский карьер) 
-Цветные добавки (краски) только мировых лидеров в этой области (Краска DuPont) 

-Пластификатор мирового лидера, Швейцарского производителя (Sika® марки ViscoCrete® 20 HE) 
-и конечно же несколько наших секретов, для достижения самых лучших результатов. 

Наши формы для производства плитки:  
Наши формы имеют одно из самых главных значений в производстве изделий из высокопрочного 
бетона. Литейная форма должна быть сделана максимально точно, быть твердой, не деформируемой 
и водонепроницаемой. В зависимости от сложности и количества деталей, опалубка изготавливается 
из дерева, метала, пенополистирола, синтетического каучука или полиэфирной пластмассы. 
"Заливка" бетона в наши формы:  
Во время заливки высокопрочного бетона уплотнение происходит механически на вибро-столах. 
Заливка бетона может быть произведена цельно или в 2 слоя (двухслойные плиты). 
Технологическая выдержка в формах, распалубка  
Изделия выдерживаются в формах либо в естественных условиях, при поддержании постоянной 
температура и влажности, либо, в некоторых случаях, в пропарочной камере. Распалубка 
осуществляется наиболее аккуратным образом после того как все составляющие бетона раскрыли 
свои физико-химические свойства 

Среди наших клиентов, за долгую  историю компании: 

Z Z Z Z Z Z  

Z Z Z Z Z Z  



Наши сертификаты на пользование технологией! 

 
Протокол 
независимой  
экспертизы на 

прочность и качество 
произведенной нами 

продукции! 

 

 

Теперь я уверен, мы Вас убедили!!!


